艾灸床
设备配置：
	灸疗床体
	台
	1

	电源线
	根
	1

	过滤棉
	片
	10

	灸材
	盒
	9

	床单
	条
	6

	被套
	个
	1

	被芯
	个
	1

	防火床单
	条
	2

	一次性床垫
	个
	1

	保险管
	个
	6

	合格证
	份
	1

	保修卡
	份
	1

	保养手册
	份
	1

	说明书
	份
	1

	使用注意事项
	份
	1

	签收单(2联)
	份
	1


技术参数：
1、正常工作条件：1)环境温度：5℃～40℃2)相对湿度：≤80%3)大气压力：700hpa～1060hpa
2、灸疗床应能承重150kg;
3、灸疗床排风量≥220m³/h;
4、操作便捷：触摸按键一键开机；
5、可视化参数：信息同步传输，灸疗时间，温度，整体进程数据均可显示在液晶屏上，使病人所有数据可视化；
6、采用一次性床垫，其为已备案或已取得注册证的医疗器械；
7、阻燃床面：额外防止火星溅射病人，阻断病人与燃烧灸材直接接触的任何可能；
8、智能点火：点火器12支，可同时点燃12个灸段，每支点火功率45W,以点带面，覆盖全身；
9、砭石理疗：床面采用18颗通体高纯度砭石，利用砭石特有的波长补充人体能量，增强灸疗疗效；
10、摇摆循温：使上、下半身艾火往复摆动，连环循温
11、治疗时间：灸疗治疗时间60min;
12、自动点火：可自动点火，点火后150s±20s后自动断电；
